استاندارد نهالستان میوه‌های هسته‌دار
        (هلو و شلیل ،آلو و گوجه، زردآلو، گیلاس و آلبالو)

1. رعایت ضوابط عمومی نهالستانهاي فضای باز الزامی است.
2.   نهالکاری باید به صورت دو ردیفه باشد که فاصله نهال‌ها از هم بر روی هر رديف 10 تا 15 سانتيمتر و فاصله بين هر دو رديف با دو رديف بعد حداقل 100 سانتيمتر و فاصله بين رديفها 50 - 40 سانتيمتر باشد.  در حالت کاشت یک ردیفه، فاصله نهال‌ها در روی ردیف 15-10 و بین ردیف‌ها 100-80 سانتیمتر می‌باشد.  در زمینهای غنی و سالم با آب مناسب، کاشت 4 ردیف با دو عدد فارو با فاصله 50 – 40 سانتیمتر بین آنها به شرط حفظ  فاصله حداقل 100 سانتیمتر بین هر 4 ردیف با 4 ردیف بعد، بلامانع است.
3.   در صورت تولید نهال‌های مختلف یک گونه از هسته‌دارها (مثل انواع هلو یا انواع زردآلو) در یک عرصه، فاصله بین کرت‌ها یا پلات‌های نهال مربوط به هر رقم از هر طرف باید در زمین‌های سنگین حداقل 5 متر و در زمین‌های سبک 3 متر باشد.  بطوری که زه آب هر قطعه به ریشه نهال‌های قطعه دیگر نرسد.
4.   نهالستان باید فاصله کافی (حداقل 1000 متر) از باغات میوه آلوده هم‌خانواده خود داشته باشد.  تنظیم فاصله بیش از 1000 متر، بسته به نوع گياه، شرايط محيطی، شدت و نوع آلودگی و جهت بادهای موسمی منطقه و ... بر عهده کمیته فنی نهال استان است.
5.   نهالستان‌هايي که پايه نهال به صورت قلمه تکثير مي‌کنند، بايد دارای گلخانه مناسب، شاسی پاگرما و ميست باشند که تعیین حجم این نوع تأسيسات با توجه به حجم توليد متغير است و بر عهده مدیر فنی نهالستان می‌باشد.
